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3.5 ÜHISTRANSPORDI ARVUTUS

Ühistranspordi puhul on aluseks võetud GTFS andmed ning 

teedevõrk. Igasse sihtkohta on arvutatud iga 5min järel, mitu 

minutit kulub sihtkohta (töökohta) jõudmiseks. 

Joonis 9 Mitu % töökohtadest on 20min kaugusel. Joonis 11 Mitu % töökohtadest on 40min kaugusel.

Joonis 10 Mitu % töökohtadest on 30min kaugusel. Joonis 12 Mitu % töökohtadest on 50min kaugusel.
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Joonis 13. Krundid, mille on ligipääs koolidele 1200m raadiuses. 
Roosaga on tähistatud need krundid, kus see tingimus on tagatud.

Joonis 15. Krundid, mille on ligipääs toidupoodidele 1200m raadiuses. 
Roosaga on tähistatud need krundid, kus see tingimus on tagatud.

Joonis 14. Krundid, mille on ligipääs lasteaedadele 800m raadiuses. 
Roosaga on tähistatud need krundid, kus see tingimus on tagatud.

Joonis 16. Krundid, mille on ligipääs toitlustus asutustele 800m 
raadiuses. Roosaga on tähistatud need krundid, kus see tingimus on 
tagatud.

4 TULEMUSED

Järgevalt on välja toodud erinevad arvutustulemustel 

tekkinud kihid. 
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Joonis 17. Krundid, mille on ligipääs teenustele 800m raadiuses. 
Roosaga on tähistatud need krundid, kus see tingimus on tagatud.

Joonise 19. Kruntide ligipääs töökohtadeni ühistranspordiga alla 30min. 
Hallis ala on kuni 20%. Roosas 20-50% ning tumepunases üle 50%. 

Joonis 18. Tumeroheline on hea teenustasemega piirkond. Heleroheliste 
kruntide puhul on tagatud baas tase. 

Joonise 20. Kruntide ligipääs töökohtadeni jala/rattaga alla 2km. Hallis 
ala on kuni 20%. Roosas 20-50% ning tumepunases üle 50%. 
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Joonis 21. Roosaga on tähistatud krundid, mille puhul on määratud keskusala. Musta viirutusega 
on tähistatud kehtiv keskusala. Sinise viirutusega vastavalt uuele ÜPle.

Joonis 22. Keskuse arengusuunad. Punasega on tähistatud alad, kus 
keskuse arengut piirava toidupoodide puudus, Sinises alas teenused 
ning rohelises alas toidupoed.

5 KESKUSE MÄÄRAMINE

Keskuse määramisel võtsime aluseks kombinatsiooni 

erinevatest parameetritest, mis on kirjeldatud peatükis 1. 

Keskusala määramine on aluseks kesklinna määramisel. 

Kesklinn annab võimaluse näiteks kehtestade erinevaid 

parkimise norme vastavalt EVS’ile. Keskusala ei pea 

tingimata võrduma kesklinnaga. Kui mõnes Tartu piirkonnas 

on väga hea ligipääs erinevatele teenustele ja ligipääs 

töökohtadel on hea siis võib olla keskusala ka autonoomne 

kesklinnast. 
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6 ANDMED

Andmed on esitatud kahes formaadis 

Tartu Parkimisnorm.xlsx ja Tartu Parkimisnorm.shp, kus 

mõlema juurde kuuluvad andmed on sama struktuuriga

Tunnus Kadastriüksus

Kool Mitu kooli on 1200m raadiuses.

Lasteaed Mitu lasteaeda on 800m raadiuses

Teenused Mitu teenust on 800m raadiuses

Toidukohad Mitu toidukohta on 800m raadiuses

Toidupoed Mitu toidupoodi on 1200m raadiuses.

Arvutuspunkte Mitu arvutuspunkti on kasutatud antud krundi puhul

Tsoon Tsooni nimi

T88kohti Töökohti, mis on kas jala või ÜT’ga ligipääsetavad.

Normiv2hendus Normi vähendus koefitsent. 1 tähendab, et kõik jäävad alles. 
0 tähendab, et kõik kaovad.

Tabel 2 Anmdete kirjeldus


