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ÜLDINFO  

TÖÖ NIMETUS: Hobuseraua tn 44a maastikuarhitektuurne projekt. 

OBJEKTI ASUKOHT: Tartu maakond, Tartu linn, Hobuseraua tn 44a (79517:010:0024) 

TÖÖ EESMÄRK: Emajõe vasakkalda Hobuseraua tn 44a kinnistu maastikuarhitektuurne 

lahendamine ning alale paadisildade rajamine. 

Projekteeritava ala pindala on 2,68 ha.  

TÖÖ LIIK: Maastikuarhitektuurne projekt 

TÖÖ TELLIJA: Siim Kikka 

 Tel +372 501 1857 

siim.kikka@gmail.com   

KOHALIK OMAVALITSUS: 

(otsustaja) 

Tartu linnavalitsus 

Registrikood 75006546 

Raekoja plats 1a, 50089 Tartu 

KONTAKT Liisa Unt, inseneriteenistuse peaspetsialist 

Tel +372 736 1157  

Liisa.Unt@tartu.ee  

TÖÖ TÄITJA: Kobras OÜ 

Registrikood 10171636 

Riia 35, 50410 Tartu  

Tel +372 730 0310 

www.kobras.ee    

Projektijuht: Priit Paalo – maastikuarhitekt-planeerija  

Volitatud maastikuarhitekt, tase 7 

Tel +372 7300 312 

priit@kobras.ee  

Projekteerija: Margus Lillak – maastikuarhitekt 

Tel +372 5813 3693 

margus.lillak@kobras.ee 

Konsultandid: Urmas Uri – geoloog, keskkonnaekspert (KMH0046) 

Noeela Kulm – keskkonnaekspert 

Erki Kõnd – projektijuht, projekteerija 

Kontrollijad: Teele Nigola – maastikuarhitekt-planeerija 

Ene Kõnd – tehniline kontrollija 
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Kobras OÜ litsentsid / tegevusload: 

1. Keskkonnamõju hindamise tegevuslitsentsid:  

KMH0046 Urmas Uri; KMH0159 Noeela Kulm. 

2. Keskkonnamõju strateegilise hindamise juhteksperdid: 

Urmas Uri; Teele Nigola. 

3. Hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba nr 379: 

Hüdrogeoloogilised uuringud; Hüdrogeoloogiline kaardistamine.  

4. Maakorraldustööde tegevuslitsents nr 635 MA-k. 

5. MTR-i majandustegevusteated: 

 Ehitusuuringud EG10171636-0001; 

 Ehitusprojekti ekspertiis EK10171636-0002; 

 Omanikujärelevalve EO10171636-0001; 

 Projekteerimine EP10171636-0001; 

 Muinsuskaitse E 377/2008.  

6. Maaparandusalal Tegutsevate Ettevõtjate Registri (MATER) registreeringud: 

 Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve MO0010-00; 

 Maaparandussüsteemi projekteerimine MP0010-00; 

 Maaparanduse uurimistöö MU0010-00; 

 Maaparanduse ekspertiis MK0010-00. 

7. Muinsuskaitseameti pädevustunnistus PT 606/2012: 

Mälestise liigid: ehitismälestis, ajaloomälestis, maailmapärandi objektil asuv ehitis. 

Tööde liik: konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine, konserveerimis- ja 

restaureerimistööde tegevuskavade koostamine maastikuarhitektuuri valdkonnas, muinsuskaitseline 

järelevalve, planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, uuringud ja uuringu tegevuskavade 

koostamine.  

8. Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistunnistus (reoveesettest, pinnaveest, põhjaveest, heit- ja 

reoveest proovivõtmine) Noeela Kulm - Nr 2074/22, Tanel Mäger – Nr 2075/22. 

9. Kutsetunnistused: 

 Diplomeeritud mäeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr 176863 – Tanel Mäger; 

 Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 167534 – Erki Kõnd; 

 Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 131647 – Oleg Sosnovski; 

 Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 180897 – Martin Võru; 

 Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr 167600 – Ervin R. Piirsalu; 

 Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7, kutsetunnistus nr E000482 – Ervin R. 

Piirsalu; 

 Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 142815 – Teele Nigola; 

 Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 152113 – Kadri Kattai; 

 Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 155387 – Priit Paalo; 

 Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7, kutsetunnistus 109264 – Teele Nigola; 

 Geodeet, tase 7, kutsetunnistus nr 131951 – Ivo Maasik; 

 Geodeet, tase 7, kutsetunnistus nr 131953 – Marek Maaring; 

 Maakorraldaja, tase 6, kutsetunnistus nr 141508 – Ivo Maasik; 

 Markšeider, tase 6, kutsetunnistus nr 135966 – Ivo Maasik.  
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1. ÜLDOSA 

1.1. SELETUSKIRJA ÜLESEHITUS 

Seletuskirja koostamisel on juhindutud Eesti standardist EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“ ning  majandus- ja 

kommunikatsiooniministri 21.07.2015 määrususe nr 97 “Nõuded ehitusprojektile
1
“ soovitustest.  

Projekt koos joonise, lisade ja seletuskirjaga on üks tervik, mida tuleb koos käsitleda. Mittevastavuste 

esinemisel tuleb teavitada koheselt projektijuhti, ehituse peatöövõtjat ja peaprojekteerijat ning konsulteerida 

lõplike otsuste ja valikute tegemise osas. 

1.2. PROJEKTEERIMISTÖÖ EESMÄRK 

Projekt on koostatud Siim Kikka tellimusel Tartu linnas Emajõe vasakkaldal paikneva Hobuseraua tn 44a (kü 

79517:010:0024) kinnistu maastikuarhitektuurseks lahendamiseks ja paadisildade rajamiseks. Töö on 

koostatud põhiprojekti staadiumis ja sisaldab järgnevat: 

 SELETUSKIRI 

 ASENDIPLAAN 

 TÕSTETUD MATKARAJA TEHNILINE JOONIS M 1:50 

1.3. ALUSDOKUMENDID 

1.3.1. Lähteandmed 

Projekti koostamise aluseks on alljärgnevad dokumendid: 

 Tartu Linnavolikogu 20.01.2005 otsusega nr 385 kehtestatud Raeremmelga 1a ja Hipodroomi 3 

kruntide detailplaneering; 

 Tartu Linnavolikogu 07.10.2021 otsusega nr 373 kehtestatud Tartu üldplaneering 2040+; 

 Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna 26.11.2021 kiri nr 9-6.2/LEN-21-

089 „Vana-Ihaste Emajõe vasakkalda maastikuarhitektuurne eskiislahendus“. 

1.3.2. Uuringud ja hinnangud 

Projekti koostamise aluseks on alljärgnevad uuringud ja hinnangud: 

 Kobras OÜ töö nr 2022-183 „Hobuseraua tn 44a geodeetiline mõõdistus“. M 1:500, Koordinaadid L-

Est 97 süsteemis ja kõrgused EH2000 süsteemis, mõõdistatud 2022 juulis. 

1.3.3. Normdokumendid 

Projekti koostamise aluseks on alljärgnevad normdokumendid: 

 EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“; 

 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21.07.2015 määrusu nr 97 “Nõuded ehitusprojektile
1
“; 

 EVS 939-3:2020 „Puittaimed haljastuses. Osa 3: Ehitusaegne puude kaitse“.  
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2. OLEMASOLEV OLUKORD 

2.1. PAIKNEMINE 

Projektala paikneb Tartu linnas Ihaste linnaosas Hobuseraua tn 44a (kü 79517:010:0024) kinnistul, 2,68 ha 

suurusel alal (kinnistu enda suurus 4,05 ha). Tegu on munitsipaalomandis oleva üldkasutatava maaga, mis 

piirneb kirdest ja põhjast elamumaadega ning edelast ja lõunast Suure Emajõega (sihtotstarbeta maa). 

Projektala asukoht on toodud skeem 1-l ja projekteeritava ala piirid skeem 2-l. 

 

Skeem 1. Projekteeritava ala asukoht Tartu linnas (kasutatud on Maa-ameti geoportaali kaarti). 

 

Skeem 2. Projekteeritav ala (alusena on kasutatud Maa-ameti geoportaali ortofotot). 

PROJEKTALA ASUKOHT 
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2.2. OLEMASOLEV HALJASTUS 

Projektala olemasolev kõrghaljastus paikneb peamiselt Emajõe kallasraja vööndis ja koosneb peamiselt 

hõberemmelgatest (Salix alba), valgest lepast (Alnus incana) ja harilikust toomingast (Prunus padus) (vt 

skeem 3, ala A). Enamus ala haljastusest on pioneerliigid, mis on hakanud kasvama alale toodud pinnasele (vt 

skeem 3, ala B). Looduslik taimestik on säilinud vaid ala põhjaosas, kus Ihaste sillast 50 m ulatuses pole 

pinnast juurde veetud (vaata skeem 3 ala C). 

 

Skeem 3. Olemasolev haljastus Hobuseraua 44a kinnistul. A - alad, kus on säilinud looduslikust taimestikust 

vaid suured puud. B - pioneerliikide kasvuala. C - looduslik olukord on säilinud muutmata kujul. Projektala 

piir on märgitud kollase joonega. 

2.3. OLEMASOLEV RELJEEF 

Projektiala reljeef on laugelt laskuv kirdest edela suunas, Emajõe poole. Maapinna kõrguste vahe on 3,4 

meetrit (Emajõe tase mõõtmise hetkel 30,5 m ja kõrgeim punkt 33,9 m). Reljeef pole muutunud ala põhjaosas 

(vt skeem 4, ala A). Ala loodeossa on mujalt toodud pinnast, mis on ebaühtlastes kuhjades (vt skeem 4, ala C). 

Ülejäänud alal on juurde toodud pinnast tasandatud (vt skeem 4, ala B). Tasandatud alade kaldad on Emajõe 

tihedast laevaliiklusest tulenevalt erosioonile avatud. Kogu projektala jääb üleujutusriskiga ala sisse. 

Projektala looduslikuks mullatüübiks on lammi-turvastunud mullad (AG), kus turbased kihid vahelduvad 

orgaanilisest ainest vaeste mudaste kihtidega. Sellised mullad on iseloomulikud jõgede kesklammil pikemat 

aega üleujutatavatel aladel. Skeemi 4 aladel B ja C on selle peale toodud teadmata päritolu täitepinnast. 
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Skeem 4. Reljeef Hobuseraua 44a kinnistul. A - algupäraselt säilinud Emajõe lamm. B - juurdetoodud 

pinnasega alad, mis on tasandatud. C – juurdetoodud pinnasega alad, mis pole tasandatud (alusena on 

kasutatud Maa-ameti geoportaali ortofotot). 

2.4. OLEMASOLEVAD EHITISED, RAJATISED, OLULISED OBJEKTID 

Projektalal hoonestus puudub. 

Projektala piirneb loodest Idaringtee tänavaga, millel olev liiklus ületab Ihaste silla kaudu projektala, loomata 

seejuures füüsilist takistust projektalale pääsemiseks loode suunalt.    

Projektalale juurdepääs on tagatud läbi Hobuseraua tänava (kü 79517:010:0020). 

Hobuseraua tänava sademevee kanalisatsiooni torustik läbib kinnistut ning suubub Emajõega ühenduses 

olevasse kraavi (toru ots mõõdistamiste käigus leidmata). 

2.5. KAITSEALUSED OBJEKTID 

Projektalal paikneb üks künnapuu (Ulmus laevis), mis kuulub III kaitsekategooria taimede hulka. 

3. PROJEKTLAHENDUS 

Käesoleva tööga antakse kinnistule maastikuarhitektuurne lahendus paadisildade asukohtadele, 

liikumisteedele, reljeefile ning haljastusele. 

3.1. KONTSEPTSIOON 

Projekti idee on taastada ala looduslik välimus, samas tagades ala heakord. Projekti juhtmõtteks on 

keskkonna loomine, mis täidaks võimalikult paljude erinevate kasutajagruppide huvisid ja võimaldaks neil 

samas ruumis koos toimida. Disaini ideeks on korrastatud loodusliku mulje loomine.  

Projekti puhul on lähteülesanneteks: 

- renditavate alade määramine paadisildade rajamiseks ja nende kasutamiseks; 
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- kohalike elanike soov säilitada vaade jõele ning tagada ala heakord; 

- matkaraja koridori ja Emajõe äärsete naaberkinnistutega ühendusvõimaluste määramine; 

- loodusliku olukorra taastamine võimalikult sarnaseks sellele, mis oli alal enne ehitustegevuse algust.  

3.2. PROJEKTLAHENDUS 

Projektiga on määratud linna poolt väljarenditavad alad paadisildade rajamiseks vastavalt Tartu Linnavalitsuse 

ning Keskkonnaameti piirangutele. Selleks on projekteeritud Raeremmelga 1A ja Hipodroomi 3 krundi 

detailplaneeringus määratud supluskohast allavoolu kolm võimalikku kohta paadisilla rajamiseks. 

Kergliiklusteest ülesvoolu on määratud üks suurem ala, mis erinevalt detailplaneeringust on toodud Ihaste 

sillast allavoolu, et säilitada viimast puutumatu loodusega kohta krundil.  

Raeremmelga 1A ja Hipodroomi 3 krundi detailplaneeringus oli matkarada määratud kulgema projektala 

põhjapiirile. Looduslikult säilinud ala on ümbritsevast pinnast keskmiselt 1 m madalamal. Sellel lõigul, kus 

matkarada ületab veel looduslikult säilinud ala, tõstetakse kogu tee meetri võrra maapinnast kõrgemale, et 

vähendada mõju looduskeskkonnale ning tagada universaaldisaini põhimõttel juurdepääs ka 

liikumisraskustega matkaraja külastajale. 

Loodusliku ala pindala suurendamiseks ja vähendada läbilõikeid kaldaäärsele looduslikule vööndile 

läbilõigete vähendamiseks, ei projekteerita Raeremmelga 1A ja Hipodroomi 3 krundi detailplaneeringuga 

märgitud kohalikele elanikele mõeldud rannaalale ja selle vahetusse ümbrusesse paadisildasid. Tartu linna 

üldplaneering 2040+ näeb ette rannaala määramist 250 m allavoolu. Tartu linna reovee puhastusjaama 

väljavoolu kraav) suubub Emajõkke 140m eelpoolnimetatud rannaalast (voolu põrkekallas). Sellele vaatamata 

jääb ujumiskohaks määratud ala kasutatavaks juurdepääsuks Emajõele. Reovee puhastusjaama väljaveokraavi 

lähedusest tulenevalt ei arendata välja Raeremmelga 1A ja Hipodroomi 3 krundi detailplaneeringus märgitud 

ujumiskohta. 

Projektala retsoneerimisel on määratud 15 m laiune matkaraja koridori asukoht, mille sees on võimalik valida 

matkaraja täpsem asukoht (3 m lai). Matkrada saab olema piiriks erinevate hoolduskategooriate vahel: 

hooldatav ala ja ala, mille puhul lastakse looduslikel kooslustel ise taastuda. Looduslik ala koos olemasoleva 

ja projekteeritud kõrghaljastusega täidavad ka kaldakindlustuse eesmärki, vähendamaks laevaliiklusest 

tulenevad kaldaerosiooni. Projekti täpsem lahendus on toodud joonisel 1 – asendiplaan.   

3.3. EHITUSETAPID 

Projekt rajatakse kolmes eraldiseisvas etapis: 

- matkaraja ehitamise etapp – selle käigus tasandatakse reljeef, rajatakse matkarajad, arhitektuursed 

väikevormid ja rajatakse haljastus; 

- paadisildade rajamise etapp – selles etapis mõõdetakse sisse renditavad alad paadisildade rajamiseks ning 

rajatakse paadisillad; 

- sademevee veelasu loastamise etapp – selle käigus toimub ehitusprojekti koostamine ja ehitustööd 

vastavalt sellele. 

Etapid ei ole ajalises järjekorras, vaid viiakse ellu vastavalt Tartu linna võimalustele ja vajadustele. 

 

3.4. HALJASTUS 

3.4.1. Olemasoleva haljastuse ehitusaegne kaitse 

Ehituse käigus ei tohi kahjustada olemasolevat kõrghaljastust. Pinnasetööde käigus pole soovitatav teostada 

kaevetöid lähemal kui 2,5 m puust. Soovitatav on teostada juurdetoodud pinnase tasandamist etapiti, et 
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tagada olemasoleva taimestiku säilimine ja levik puutumatutelt aladelt. Ehitustööde käigus tuleb arvestada 

EVS 939-3:2020 (ehitusaegne puude kaitse).  

3.4.2. Uusistutused 

Projektlahendusega nähakse ette kõrghaljastuse lisamist, et taastada Emajõeäärset looduslikku olukorda, 

kasutades kahte remmelgaliiki (tabel 1), mis projektalas looduslikult kasvavad ja mis oma dekoratiivse 

lehestiku ja võra vormiga annavad alale esteetiliselt suurepärase välimuse.   

 

Tabel 1. Kasutatavad liigid haljastuses. 

Nr Liigi nimetus eesti keeles Liigi nimetus ladina keeles Istikute arv (tk) 

1. Hõberemmelgas Salix alba 13 

2. Rabe remmelgas ’Bullata’ Salix euxina ’Bullata’ 10 

 

Rabe remmelgas ’Bullata’ (Salix euxina vana nimega Salix fragilis) 

 

Istiku kõrgus vähemalt 1,5 meetrit. Kasutada tuleb koolitatud 

mullapalliga või paljasjuurseid elujõulisi istikuid.  

Istik peab olema läbiva tüvega – selgelt eristuv tüvi (maapealne 

harunemata osa puu juurekaelast kuni kõige madalamal asetseva 

võra moodustava oksani) ning tüvepikendus (tüve jätk võra sees, 

mis ulatub võra juhtoksani ehk ladvani).   

Kuna eesmärk on taastada looduslik välimus, siis sellest tulenevalt 

pole tüve sirgus oluline. 

 

Hõberemmelgas (Salix alba) 

Eelistatud sordid:  ’Sericea’ ja ’Tristis’ 

 

Istiku kõrgus vähemalt 2,5 meetrit. Kasutada tuleb koolitatud 

mullapalliga või paljasjuurseid elujõulisi istikuid.  

Istik peab olema läbiva tüvega – selgelt eristuv tüvi (maapealne 

harunemata osa puu juurekaelast kuni kõige madalamal asetseva 

võra moodustava oksani) ning tüvepikendus (tüve jätk võra sees, 

mis ulatub võra juhtoksani ehk ladvani).   

Kuna eesmärk on taastada looduslik välimus, siis sellest tulenevalt 

pole tüve sirgus oluline. 

 

 

 

 

3.4.3. Nõuded istutamisel 

 Istutustöid peab läbi viima vastava ala spetsialist.  

 Istutustööd võib teha terve aasta, v. a ajal, millal kasvupinnas on külmunud.  

 Istiku transpordil ja hoiustamisel tuleb istiku võra kaitsta tuule ja juurepalli kuivamise eest.  

Foto 1. Raberemmelgas (Foto Rannamõisa 

aia- ja lillesalongi tootekataloogist). 

Foto 2. Hõberemmelgas. (Foro Roheline 

Aed OÜ tootekataloogist). 
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 Kui taimi ei saa peale kohale toomist kohe maha istutada, võib neid säilitada püstiasendis, võra lahti 

pakituna varjulises, päikese ja tuule eest kaitstud kohas kuni kaks nädalat. Taimede juured tuleb hoida 

niisked.  

 Istutusauk tuleb teha vastavalt juurepalli suurusele, mis on umbes 1/3 võrra viimasest suurem. 

Istutusauk kaevatakse umbes 10 cm (kuni 15 cm) juurepallist sügavamale ning tagurpidi kausi kujuliseks. 

Istutusaugu küljed tuleb teha kaldu ning konarlikud, et soodustada juurte horisontaalset levikut. Sile 

vertikaalne sein võib toimida juuretõkkena. Istutusaugu põhi tuleb tihendada ning täita kasvumullaga.  

 Enne istutamist tuleb juurepalli korralikult kasta ning lisaks valada istutusauku vähemalt 50 liitrit vett.  

 Vigastatud juured tuleb tagasi lõigata ning jälgida, et juured ei jääks istutusauku keerdus ega otsad 

ülespidi. Mullapalli pakkematerjal või istutusnõu tuleb enne istutamist täielikult eemaldada, seejuures ei 

tohi juurepall laguneda.  

 Istik tuleb asetada püstiasendis istutusaugu keskele, et juurekael jääks (pärast hilisemat pinnase 

vajumist) maapinnaga ühele tasandile või sellest 1−2 cm kõrgemale. Kui kogu muld on istutuspaigas 

kobestatud, küntud või üles kaevatud, tuleb istikud istutada nii, et juurekael oleks maapinnaga samal 

kõrgusel, sest sel juhul vajub kogu muld ühtlaselt ning taimed jäävad normaalkõrgusele. Kui istutatakse 

kaevatud istutusauku või kraavi, tuleb taimed istutada ettenähtust veidi kõrgemale, et nad mulla vajudes 

ise õigele kõrgusele vajuksid. Muld vajub ca 10...15%.  

 Istutamisel tuleb kasvumuld kiht-kihilt suruda vastu taime juurestikku. Istutatud puu peab jääma otse 

ning ritta istutatud puud peavad moodustama sirge rea. Matkaraja äärde tuleb puud istutada nii, et kõige 

alumine oks ei oleks suunaga raja kohale.  

 Ümber istutuskoha tuleb teha piki istutusaugu piiri madal kastmiskraav, et vältida puu juurekaela 

juures liigvett.  

 Istutuslõikust ei tehta, lehtpuudel tuleb ära lõigata vaid kuivanud või vigastatud oksad ja juured.  

 Peale istutamist tuleb rikkalikult kasta (puudele 50...100 l).  

 Peale istutamist kaetakse niiske ja umbrohust puhastatud mullapind 5…10 cm paksuse okaspuu 

koorepuru kihiga tüvest vähemalt 10 cm eemale. Multšimisel kasutatakse 2...8 cm suuruste tükkidega 

puukoort või puiduhaket. Multš ei tohi sisaldada alla 1 cm suurusega koorepuru üle 20%, 

umbrohuseemneid, -juuri või -risoome. Multš laotakse üksikpuude ümber 0,5 m raadiusega ringina 

(vähemalt istutusaugu ulatuses).  

 Istutatud lehtpuu tuleb toestada kohe pärast istutamist. 

 Puu toestatakse vähemalt kahe teibaga kohe pärast istutamist. Tugiteivas peab olema kooritud või 

hööveldatud, tugev ja sirge, suuremate oksakohtadeta ja vähemalt 5 cm läbimõõduga. Istiku toestus 

peab olema u 1/3 lehtpuuistiku kõrgusest. Teibad asetatakse 1/3 ulatuses maa sisse ning maa peal peab 

tugiteivas ulatuma vähemalt poole puu kõrguseni. Teibad ei tohi läbida juurepalli ega hõõruda tüve või 

oksi. Tugiteibad tuleb siduda tüve külge pehme 1...1,4 mm paksuse ning 2…4 mm laiuse sidumislindiga. 

Side kinnitatakse 5...10 cm teiba otsast allapoole ja silmust ei tohi teha ümber puutüve. Tüve ja 

sidumislindi vahele tuleb asetada koort kaitsev materjal (nt kummiriba). Tugiteibad eemaldatakse 

(tõmmatakse välja) pärast puu juurdumist, kaks aastat pärast istutamist.  

 Noorte puude kaitseks (temperatuuride kõikumine, päike, närilised, mehaanilised vigastused) on 

soovituslik tüvesid töödelda spetsiaalse kaitsemastiksiga või paigaldada tüve ümber pilliroomatt, kotiriie 

või spetsiaalne tüvekaitse.  

 Pärast istutustöö lõppu tuleb eemaldada vigastatud ja murdunud oksad. Oksi võib lõigata vaid 

eriharidusega spetsialist (arborist, aednik).  
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3.4.4. Haljastuse hooldus peale istutamist 

 Puid tuleb kasta korrapäraselt. Kasvuperioodi jooksul tuleb puid kasta vähemalt üks kord nädalas, 

kaasa arvatud vihmase ilmaga. Puu kohta peab arvestama (sõltuvalt puu suurusest) 50-100 liitrit vett. 

Pealtpoolt kastmise korral tuleb kasta õhtusel või öisel ajal, pilves ilmaga on lubatud kasta ka päeval. 

Vesi peab imbuma pinnasesse 10-15 minuti jooksul. Kastmist ei pea tegema kõrgvee ajal. 

 Remmelgate kujunduslõikust ei tehta. Hõberemmelgal ei tehta hoolduslõikust.  

 Taastatavas poollooduslikus alas teedele ja radadele langenud oksad koristatakse ja jäetakse 

lähedusse pehkima.  

 Murdumisohtlikke puuoksi lõigatakse taastataval poollooduslikul alal vaid siis, kui see ohustab 

paadisildu. 

 Matkarajast jõe poole jääb ala, kus lastakse taimestikul iseenesest taastuda on vajalik teostada 

regulaarseid niitmisi, et võimaldada liigirikkusel taastuda ja takistada invasiivliikide kasvu, kuni 

taastuvad poollooduslikud kooslused.  

o Ümbritsevatelt aladelt korjata taimede seemneid ja külvata need alale. 

o Niitmiskes tuleb kasutada vikatit, lattniidukit või võsalõikurit. 

o Niitmiskõrgus peab olema kõrgem kui 5 cm. 

o Niita tuleb keskelt-lahku või servast-serva meetodil, võimaldamaks loomadel niitmise eest 

põgeneda läbi kõrge rohu. 

o Puude põõsaste ümbert niidetakse käsitsi. 

o Hein tuleb koristada. 

 Matkarajast elamute poole jääb hooldatav ala. Nendel aladel on lubatud niita muruniidukiga 

niitmiskõrgusega alla 5 cm, istutada täiendavat kõrghaljastust. 

3.5. KATENDID 

 

Skeem 5. Killustikuga tugevdatud murukatte ristlõige. 

Projektala läbiv matkarada rajatakse 25 cm paksuse killustikuga tugevdatud murukattega, et välistada selle 

ärauhtumist Emajõe üleujutuste puhul ja jätta rajale võimalikult looduslik ilme. Teekate tehakse kasvumulla ja 

16-32 killustiku segust (osakaalus 75%/25%), mille peale on külvatud tallamiskindel muruseeme. Matkarada 
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tuleb regulaarselt niita, et suunata matkajaid seda kasutama. Matkaraja soovituslik asukoht on näidatud 

asendiplaanil (joonis 1). 

3.6. TEHNOVÕRGUD 

Asendiskeemil (joonis 1) on toodud ala, kus tuleb eraldi koostada sademevee veelasu loastamise 

ehitusprojekt.  

Sademevee kanalisatsioonitoru kaitsevööndis (joonis 1 – asendiskeem) tööde teostamisel tuleb täita 

majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrust nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise 

kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“.  

3.7. VERTIKAALPLANEERIMINE 

Projektiga on projekteeritud Emajõe kaldaalale ühtlane nõlv, et taastada looduslikku ilmet. Nendele aladele, 

kuhu on juurde toodud pinnast, on läbi vertikaalplaneerimise antud maapinnale võimalikult ühtlane kirde-

edelasuunaline lang (2,5-7%).  

Vertikaalplaneerimine on koostatud projekthorisontaalide meetodil intervalliga 0,5 m.  

3.8. ARHITEKTUURSED VÄIKEVORMID 

Matkarada on projekteeritud võimalusega tulevikus ühendada pikema matkarajaga. Selleks on projektiga ette 

nähtud üks sild üle kuivenduskraavi projektala idaservast ja 1 m maapinnast kõrgemale tõstetud tee ala 

lääneservas (joonis 2). Mõlemad rajatised on terasvõrgust jalgrajad, mis võimaldavad matkarajale 

juurdepääsu ka liikumisraskustega inimestel, samas takistades ettevalmistatud teelt kõrvaleastumist, ning 

pole niiskudes libe. 

Alale on projekteeritud üks prügikast, mis tuleb kinnitada kohtkindlalt. Prügikasti ei tohi sisse pääseda vesi 

ega loomad. Vastavalt kohaliku omavalitsuse soovile on prügikasti disain jäetud vabaks. 

Matkaraja koridori on lubatav ka muu matkaraja teenindamiseks sobiliku väikeinventari paigutamine. 

3.9. ÜLDNÕUDED EHITUSTÖÖDEKS 

Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavalt:  

 Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, määrustele, valitsuse ja ministeeriumide otsustele;  

 kohaliku võimu ettekirjutustele;  

 kontrollivate instantside määrustele ja instruktsioonidele;  

 Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ja standarditele; 

 üldkehtivatele normidele ja arusaamadele kvaliteetsest tööst.  

Materjale, töövahendeid, pinnast jm ei tohi ladustada kaevude, geodeetiliste punktide, puude või põõsaste 

peale ega vastu. Puistematerjali ladustamisel pinnaseteele või murule pannakse alla isoleeriv kangas või kile.  

Võimalike eksimuste vältimiseks on soovituslik enne ehitustööde alustamist tegevusse kaasata projekti 

koostaja ja tööde teostamise perioodiks tellida autorikaitse järelevalve.  

3.10. KESKKONNAKAITSE 

Peale pinnase tasandamist tuleb taastada heakord, eemaldada ehituspraht ja kõrvaldada ajutised piirded ning 

tarindid. Materjale ega pinnast ei tohi ladustada alas, kus on säilinud puutumatu olukord. 

Veeseaduse § 29 järgi on Emajõe veekaitsevöönd 10 meetrit põhikaardile märgitud veekogu piirist (joonis 1). 

Veekaitsevööndis on keelatud puu- ja põõsarinde raie ilma maakonna keskkonnaameti nõusolekuta ja 
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majandustegevus. Samuti on keelatud väetise, keemilise taimekaitsevahendi ja reoveesette kasutamine- 

Veekaitsevööndis on lubatud raie maaparandussüsteemi eesvoolu maaparandushoiutööde tegemisel, heina 

niitmine ja roo lõikamine. Lubatud on taimekaitsevahendite kasutamine taimehaiguste korral ja kahjurite 

puhanguliste kollete likvideerimisel keskkonnaameti igakordsel loal. 

 

4. EHITUSTÖÖDE MAHUD 

Allolevas tabelis (tabel 2) esitatud materjalide ja ehitustööde hulka lisanduvad kõik tööd ja materjalid, mis ei 

ole esitatud antud tabelis, kuid on vajalikud käesoleva projekti teostamiseks. Töövõtjal on kohustus antud 

mahud enne tööde alustamist üle kontrollida.  

Tabel 2. Ehitustööde mahud. 

Jrk nr Tööde kirjeldus Ühik Kogus Märkused 

1 EELTÖÖD 

1.1 Geodeetiline mahamärkimine tk 1  

2 KATENDID 

2.1 Pinnase tasandamine m2 20 650  

2.2 Killustikuga tugevdatud murukate m2 1410  

3 ARHITEKTUURSED VÄIKEVORMID JA ELEMENDID 

3.1 Terasvõrgust jalgrada m2 80  

3.2 Sild m2 18,5  

3.3 Prügikast  tk 1  

4 HALJASTUS 

4.1 Hõberemmelgas (Salix alba) tk 13  

4.2 Rabe remmelgas (Salix euxina) ’Bullata’ tk 10  

 

5. KOOSKÕLASTUSTE JA KOOSTÖÖ KOKKUVÕTE   

Vastavalt Tartu linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna planeeringute ja projektide 

läbivaatamise komisjoni 10.11.2022 koosoleku protokollile nr 91 tuleb Hobuseraua tn 44A 

maastikuarhitektuursele projektile võtta AS Tartu Veevärgi ja piirnevate krundiomanike nõusolekud. 

Piirinaabrid andes nõusoleku, on võtnud teadmiseks, et antud ala on avaliku kasutusega ning neil puudub 

ilma eelnevate kokkulepeteta õigus ja kohustus antud alal ehitus- ja hooldustegevuseks. 

Kokkuvõte kooskõlastustest Hobuseraua 44a maastikuarhitektuursele projektile on antud tabelis 3.  
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Tabel 3. Kooskõlastused ja koostöö  

Kuupäev  

Asutuse või 
ettevõtte nimetus / 
kinnistu nimetus ja 
tunnus  

Kooskõlastuse tingimused või 
seisukoht  

Nimi ja amet  

14.12.2022 AS Tartu Veevärk Supluskoht ei tohi olla lähemal kui 
200 m heitvee väljalasule. 

Peeter Pindma, 
arendusjuht 

17.11.2022 Hobuseraua 30 kooskõlastan Andres Aru 

17.11.2022 Hobuseraua 32 kooskõlastan Siim Kikka 

23.11.2022 Hobuseraua 34 kooskõlastan Hardi Kuimets 

30.11.2022 Hobuseraua 36 kooskõlastan Jaak Sarapuu 

24.11.2022 Hobuseraua 38 kooskõlastan Kristjan Mugra 

17.11.2022 Hobuseraua 40 kooskõlastan Vladimir Migovk 

25.11.2022 Hobuseraua 42 ja 44 kooskõlastan Allan Laul 

25.11.2022 Hobuseraua 46 kooskõlastan Kristjan Paapsi 

27.11.2022 Hobuseraua 48 kooskõlastan Urmas Heliste 

17.11.2022 Hobuseraua 50 kooskõlastan Aivar Paluvee 

 


