PROJEKTEERIMISTINGIMUSED
HOONE PROJEKTEERIMISEKS op kk aaaa korraldus nr

nr PTH-22-071

Maiiratud: Tartu Linnavalitsuse

1. ULDANDMED

Krundi aadress: Narva mnt 124

Maakasutuse sihtotstarve (kavandatav): elamumaa 100%
Krundi pindala: 1113 m?

Kavandatav ehitustegevus: korterelamu piistitamine

2. LAHTE- Projekteerimistingimuste taotlus 20.06.2022 nr PTH-22-071
MATERJAL: Muud projektid: eskiis

3. ARHITEKTUUR- 1. Ehitusala: vt lisa 1. Alternatiivsele ehitusjoonele piistitamisel
SED JA LINNA- tinavadirne osa krundist haljastada.

EHITUSLIKUD 2. Hoonete arv krundil: 1. Lisaks on lubatud eraldiseisva kuni 20 m?
TINGIMUSED:
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ehitisealuse pinnaga priigimaja/kuuri piistitamine krundi tagaosas.
Elamu suurim lubatud ehitisealune pind: 340 m?

Arhitektuur: korgetasemeline, kaasaegne. Kujunev kompleks
peab moodustama professionaalselt lahendatud arhitektuurse
terviku. Viltida ulatuslikke tulemiiiire ndudvaid lahendusi.

. Maapealsete korruste arv: 2 kuni 3 (3. korruse brutopind kuni

70% ehitisealusest pinnast).
Maa-aluste korruste arv: kuni 1
Lubatud suurim koérgus: abs 64,50m

. Hoone 0-kd&rgus: ligikaudu abs 53,50m ja sokli kdorgus

ehitusjoonel: 0,4-0,6m maapinnast.

. Rédstajoone/parapeti korgus: kuni 7m hoone 0-kérgusest.
. Katus: lahendada hoone tervikut silmas pidades. Kaldkatuse

korral hari paralleelselt Narva mnt-ga.

Katusekalle: 0-35°

Katusekate: plekk, kivi jmt. Viltida matkivaid materjale.
Tasakatusega osad soovitav lahendada osaliselt katuseterrassina.
Katuseuukide kogupikkus ei tohi tiletada 2/5 réddsta pikkusest ja
tihe viljaehitise pikkus 1/5 rédsta pikkusest. Katusekorruse
valgustamiseks lubatud katuseaknad.

Vilisviimistlus: kasutada ajas kestvaid kvaliteetmaterjale, nditeks
puit, kivi, krohv vms. Soovitame viltida matkivaid materjale.
Vaadetel anda labimdeldud vérvilahendus kataloogi alusel koos
virvindidistega.

Vertikaalplaneerimine: lahendada asendiplaanil. Néidata
katendid. Sademevee kéitlemise lahendus anda ehitusprojekti
koosseisus.

Piirded: lahendada kaasaegselt, sobilikuna piirkonna miljodsse,
kdrgusega 1,2—1,5 m. Jargida naaberkruntide piirdeaia
kdrgusjoont. Esitada joonis.

Haljastus: anda pohimdtteline kujunduslik-funktsionaalne
lahendus. Haljastatud ala min 40% krundi pinnast,
kdrghaljastatud ala min 10% krundi pinnast.

Kavandada krundile laste médnguviljak.

Parkimine, juurdepddsud ja jadtmekditlus: lahendada
normikohaselt (EVS 843:2016, Tartu linna jdédtmehoolduseeskiri,
korterelamu puhul: juhend "Jalgrattaparklate tuiiptingimused")
oma krundil. Kdvakattega osa krundist peab olema viiksem kui
kompaktsed haljastatud osad.
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. Hoone mahus mugavas asukohas lahendada abiruumid
jalgrataste, lapsekdrude, kelkude jms hoidmiseks.

Hoone number: néha ette tdnavapoolsel seinal vdi krundi piirde
kiiljes néhtaval kohal (ndidata joonistel).

Vilisvalgustus: lahendada sissepéddsudel ja numbrimargil.

4. INSENER-
TEHNILISED
TINGIMUSED:

. Projekti koosseisus esitada insenertehniline projektlahendus vee-,
kanalisatsiooni, elektri- ja sidevarustusele ning kiittele ja
ventilatsioonile. Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised
tingimused ja projektid kooskdlastada vastavate vdrguvaldajatega.

. Soojusvarustus lahendada arvestades Tartu linna tildplaneeringu
ptk. 17.1. "Kaugkiite" ndudeid.

. Taastuvenergia lahenduste projekteerimisel jargida Tartu linna
iildplaneeringu p 17.3. ndudeid.

. Hoone ehitusprojekti koosseisus anda krundi pohjapiiriga
kiilgneva ja paralleelselt hoonega viljachitatava konnitee
projektlahendus. Ténava kui avalikult kasutatava tee
timberehitamiseks esitada eraldi ehitusloa taotlus vastavalt EhS
lisale 1.

5.
ERISEADUSTEST
TULENEVAD
NOUDED

. Muinsuskaitse: Narva mnt 124 paikneb kinnismailestise (reg nr
12979) Piihi Jiiri kalmistu kaitsevoondis. Inimluude v6i muude
arheoloogilist vadrtust omavate esemete leidmisest kaevetoode
kdigus tuleb koheselt teavitada Tartu LV kultuurivdirtuste
teenistust ja seisatada leiukohal kaevetdod.

6. NOUDED
EHITUSPROJEKTI
KOOSTAMISEKS:

. Olemasolevate hoonete lammutamise kohta esitada
lammutusprojekt ja ehitusloa taotlused enne uuele hoonele
ehitusloa taotlemist.

. Ehitusprojekt koostada vastavalt Eestis kehtivatele
projekteerimisnormidele, majandus- ja taristuministri 17. juuli
2015. a médrusele nr 97 ,Nouded ehitusprojektile™,
energiatdhususe miinimumnduetele, miira- ja invanormidele ning
heale projekteerimistavale. Ehitusprojekti koosseisus tuleb esitada
energiamargis.

. Ehitusprojekti (selle osad) peab koostama v&i kontrollima
projekteerimises pddev vastutav spetsialist.

. Ehitusprojekti digitaalsel vormistamisel jirgida juhendmaterjali
"Ehitusprojekti dokumentide digitaalse vormistamise nouded
chitusloa elektroonilisel taotlemisel”, mis on kéttesaadav
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel:
https://www.mkm.ee/sites/default/files/juhend -

ehitusprojekti digivormistamine ehitusloa taotlemisel 10.
02.2015.pdf

. Ehitusprojekti alusplaanina kasutada ajakohast M 1:500
geodeetilist alusplaani, mis on eelnevalt registreeritud Tartu
piirkonna geomdddistuste infostisteemis Geoarhiiv. Projekti
asendiplaanil ja seletuskirjas tuleb viidata geodeetilise alusplaani
tegijale (ettevdtja, t66 number, t60 tegemise aeg, kdrgussiisteem).

. P&hijoonised koostada mdotkavas 1:100, erandkorras 1:50 voi 1:
200.

. Ehitusprojektile lisada koopia projekteerimistingimustest.

7. KOOSKOLAS-
TUSED JA
KAASAMINE:

. Ehitusprojektile peab heakskiidu andma Pdésteameti Louna
padstekeskus (Ohutusjérelvalve biiroo, tel 733 7313 Jaama 207).

. Projekti tuleb tutvustada (kaas)omanikele.

. Projekti tuleb tutvustada naaberkruntide omanikele, kui
ehitustegevus mojutab nende ehitusdigust voi naabrusdigusi




(halvenevad valgustingimused voi krundi piirile ehitatakse
lihemale kui 4 m, millest tulenevad tuleohutusalased ehituslikud
piirangud).

4. Soovitame projekt kooskolastada juba eskiisi staadiumis.

Ehitusprojekt esitada digitaalselt libi ehitisregistri aadressil www.ehr.ee Tartu
Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale libivaatamiseks ja -ehitusloa
taotlemiseks.

Projekteerimistingimuste kehtivusaeg on viis aastat alates médramisest.

Lisad: 1. Ehitusala skeem




