PROJEKTEERIMISTINGIMUSED
HOONE PROJEKTEERIMISEKS pp kk aaaa korraldus nr

nr PTH-22-081

Maiiratud: Tartu Linnavalitsuse

1. ULDANDMED

Krundi aadress: Tamme pst 69

Ehitisregistri kood: 104017078 - elamu, 104017081 - kuur, 104017079
- garaaz

Maakasutuse sihtotstarve: elamumaa 100%

Krundi pindala: 2144 m?

Kavandatav ehitustegevus: abihoone (garaazi) lammutamine ja uue
abihoone piistitamine

2. LAHTE-
MATERJAL:

Projekteerimistingimuste taotlus 18.07.2022 nr PTH-22-081
Asendiplaani eskiis

3. ARHITEKTUUR-
SED JA LINNA-
EHITUSLIKUD
TINGIMUSED:

1. Ehitusala: vt lisa 1

Krundi tdisehitus: kuni 20% (arvutus nédidata asendiplaanil)

Arhitektuur: kdrgetasemeline, kaasaegne.

Korruste arv: 1+ katusealune

Lubatud suurim kdrgus: kuni 6,5 m planeeritud hoone +-0.00-st

Katus: lahendada hoone tervikut silmas pidades.

Katusekate: plekk, kivi jmt. Viltida matkivaid materjale.

Katuseuukide kogupikkus ei tohi iiletada 2/5 rédsta pikkusest

(vajadusel lahendada mitmes osas) ja/vGi paigaldada

katuseaknaid.

9. Vilisviimistlus: kasutada ajas kestvaid kvaliteetmaterjale, néditeks
puit, kivi, krohv vims. Soovitame viltida matkivaid materjale.
Vaadetel anda ldbimdeldud virvilahendus kataloogi alusel koos
vérvindidistega.

10. Vertikaalplaneerimine: lahendada asendiplaanil. Ndidata
katendid. Sademevesi lahendada oma krundil.

11. Haljastus: anda pShimdtteline kujunduslik-funktsionaalne
lahendus. Rohevorgu toimimise tilesannete tditmiseks peab
haljastatud ala reeglina olema vdhemalt 40% krundi pindalast.
Korghaljastuse osakaal haljastatud alast peab reeglina olema
viahemalt 25%.

12. Parkimine, juurdepédsud ja jadtmekditlus: lahendada
normikohaselt (EVS 843:2016, Tartu linna jadtmehoolduseeskiri,)
oma krundil. Sdidetava kattega osa krundist peab olema iildjuhul
vidiksem kui kompaktsed haljastatud osad.

13. Vilisvalgustus: lahendada sissepéddsudel ja numbrimérgil.
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4. INSENER-
TEHNILISED
TINGIMUSED:

1. Projekti koosseisus esitada insenertehniline projektlahendus vee-,
kanalisatsiooni, elektri- ja sidevarustusele ning kiittele ja
ventilatsioonile. Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised
tingimused ja projektid kooskdlastada vastavate vorguvaldajatega.

5.NOUDED
EHITUSPROJEKTI
KOOSTAMISEKS:

1. Ehitusprojekt koostada vastavalt Eestis kehtivatele
projekteerimisnormidele, majandus- ja taristuministri 17. juuli
2015. a médrusele nr 97 ,Nouded ehitusprojektile®,
miranormidele ning heale projekteerimistavale.

2. Ehitusprojekti koostab voi kontrollib projekteerimises padev
spetsialist.




. Ehitusprojekti digitaalsel vormistamisel jargida juhendmaterjali

"Ehitusprojekti dokumentide digitaalse vormistamise néuded
ehitusloa elektroonilisel taotlemisel", mis on kittesaadav
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel:
https://www.mkm.ee/sites/default/files/juhend -
chitusprojekti digivormistamine ehitusloa taotlemisel 10.

02.2015.pdf

. Ehitusprojekti alusplaanina kasutada ajakohast M 1:500

geodeetilist alusplaani, mis on eelnevalt registreeritud Tartu
geomdddistuste infosiisteemis Geoarhiiv. Projekti asendiplaanil ja
seletuskirjas tuleb viidata geodeetilise alusplaani tegijale
(ettevotja, t66 number, t60 tegemise aeg, kdrgussiisteem).

. Pdhijoonised koostada mddtkavas 1:100, erandkorras 1:50 voi 1:

200.

. Ehitusprojektile lisada koopia projekteerimistingimustest.

6. KOOSKOLAS-
TUSED JA
KAASAMINE:

1. Ehitusprojektile peab heakskiidu andma Péédsteameti Louna

padstekeskus (Ohutusjérelvalve biiroo, tel 733 7313 Jaama 207).

. Projekti tuleb tutvustada (kaas)omanikele.
. Projekti tuleb tutvustada naaberkruntide omanikele, kui

ehitustegevus mdjutab nende ehitusdigust voi naabrusdigusi
(halvenevad valgustingimused voi krundi piirile ehitatakse
ldhemale kui 4 m, millest tulenevad tuleohutusalased ehituslikud
piirangud).

Ehitusprojekt esitada digitaalselt libi ehitisregistri aadressil www.ehr.ee Tartu
Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale libivaatamiseks ja ehitusloa

taotlemiseks.

Projekteerimistingimuste kehtivusaeg on viis aastat alates médramisest.

Lisad:

1. Ehitusala skeem




